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ALGEMEEN: 

Dit drie-Umps toestel hceft twee afgcstcmde krin- 
gcn en is bcstemd-voor aansluicing op een buiten- 
antcnne. 

Het kan uitgevoerd zijn met een vocdingstransfor- 
mator voor vaste netspanning of met een 
transformator voor meerdere spanningen. 

SCHAKEUNG: 

De antennc wordt door niiddd van een der drie 
condensatoren C-13-14-15, capacitief gekoppeld 
aan de eerste'afgcstemde kring. Deze is aangesloten 
aan het rooster dcr schermroosterhoogfrcquent- 
lamp. De tweede afgcstcmde kring is opgenomen 
in de plaatkring van deze lamp. De detector heeft 
tcrugkoppeling en wordt gevolgd door cen trap 
transformator-versterking, met een penthode als 
laatstc lamp. 

De geluidssterkte wordt gercgeld door de potentio¬ 
meter R 2 , waarmede men de roosters panning der 
H.F. lamp varieert. Plaat- cn roosterkringen zijn 
Op de gebmikelijke wijze ontkoppeld door middei 
van weerstanden en condensatoren. 

De kleine capacitcicen C.18-C-19, die aan de pri- 
maire wikkelinjj der yoedingstransformator en 
cn het chassis hggen, zijn bedoeld om een goedc 


ontyangst te bereiken indien een slechtc aard- 
leiding gebruikt wordt. Het lichtnet neemt dan de 
functie van de aarde over. Op plaatsen waar men 
sterke lichtnetstoringen vermoedt, is het echter 
aanbevelenswaardig om C.18 en C.I9 uit te scha- 
kelen. 

DEMONTAGE. 

Allerccrst neemt men de afstem- cn golflengtcscha- 
kelaarknoppen van het toestel af. Indien het z.g. 
„afnecmbarc” knoppen zijn, gcschiedt dit met be- 
hulp van het daarvoor bestemde sleutcltjc (zie 
Service-handboek). 

In andcre gevallen kan het asje van de golflengte- 
schakclknop ccrst losgenomen worden, nadat de 
pertinax bodempiaat van het toestel afgeschroefd 
js (2 verzegelde schroefjes). De condensatorknop- 
pen kan men dan vcrwijderen, nadat dc blikken 
beschermkap is weggenomen {2 verzegelde schroe- 
vcn). Alvorcns deze beschermkap weg te nemen, 
n\oet het ycrlichtingslampjc echter uitgeschrocfd 
zijn. De asjes der knoppen zijn met een punt- 
schroefje in een messing koppelbusje (29 fig. 7) 
vastgezet. 

Na het losncmcn der knoppen draait men de twee 
bevestigingsschrocven van dc lichtnct-schakclaar 
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los. Dc volume* en terugkoppclknop kunncn blij- 
vcn zittcn. 

Vervolgem draait men de schroeven uic dc 4 poot- 
jes cn ncemt de gummivoetjes zelf, ook wcg. L)aar- 
ondcr bcvinden zich dan nog ronde messing moc- 
ren, elk van 4 gaatjes voorzien, welke met cen 
slcuteltje als in fig. 2 afgcbecld of met ecu rondbek- 
tang losgcdraaid mocten worden. Hierna kan de 
kast van het chassis afgclicht worden. 

Wanneer het chassis weder in do kast geplaatst 
wordt, is het noodzakelijk, dat de kleine stukjes 
lood in iedcrc poot komen. Dit lood verzekert de 
goedc stand van het chassis in het huis. (Dc schalcn 
van dc variabelc condcnsatorcn mocten juist achtcr 
dc vc ns ter.s komen). 

Voor het zocken naar 
storingen en het verrich- 
ten van cnkclc reparaties 
is het doorgaans vol- 
doendc alleen bodem- 
plaat en bcschcrmkap 
van het tocstcl af te ne- 
mcn. 

UITWISSELEN VAN ONDERDEELEN. 
Afgcschcrmdc primaire spocleneenhetd. 

Deze is met 3 schroeven op hec chassis bevestigd; 
twee daarvan dienen tevens om de volume-poten¬ 
tiometer op zijn plaats te houden. Na het los- 
draaien dozer schroeven en het Iossoldeeren dcr 
verbindingen kan de spoelcnccnheid uitgenomen 
worden. 

Secundaire ipodcnstcl. 

Het secundaire spoelcnstcl kan weegenomen wor¬ 
den, nadat de twee bevcstigingsschrocven losgc- 
schrocfd, en dc verbindinaen iosgcsoldccrd zijn. 
Bij cen eventuccl defect aan net terugkoppelspoeltje 
is het gebruikelijk het geheclc secundaire spoclcn- 
systeem uit te wisselcn. 

Primaire of secundaire condeiuator-aandrijfschaal. 

Bij het vervangen van deze schaalschuiven moet 
eerst het celluloid schaalstrookje losgeschroefd 
worden. Vervolgem draait men de schroef los 
waarmede de aandrijfschijf op de condensator-as 
bevestigd isydaarna kan ae schijf van de as afge- 
schoven worden. Hierbij kan het aandrijfasjc met 
frictic-rolletje meeschuiven wannccer men het 
eerst uit het messing koppelbuisje (29 fig. 7) hceft 
losgeschroefd. Indien er een beschermbusje over 
het spiraalveertje (26 fig. 7) is gcschoven, schroeft 
men dit cvenzoo los. Wanneer de schaal nice gc- 
makkelijk tusschcn het condensator-aseinde en de 
condensatordoos Cl-8 doorgaat, moet de afrtem- 
condensator of de condensatordoos Cl-8 ook even 
losgeschroefd worden. 

Bij het bevestigen van een schaalschijf op de as 
moet het nulpunt van het schaalstrookje juist on- 
dcr de aflccsdraad komen, wanneer de afstemcon- 
densator op minimum gedraaid is. Om de frictie- 
drukringen uit elkaar te drukken gebruikt men een 
platgeslepen houtje. Een schrocvcndraaier is hier- 


toc nict geschikt, daar de loopvlakken er gemak- 
kclijk door beschadigd worden, hetgeen een onre- 
gelmatige aandrijving tengevolge hceft. 

Primaire of secundaire afstcmcondensator. 

De drie .schrocfjes waarmede deze mica-con densa- 
coren aan het chassis bevestigd zijn mocten met 
een haaksche schroevendraaicr of met cen tangetje 
losgenomcn worden. Nadat dc verbindingen los- 
gcsoldecrd zijn. kan dc bctrcffcndc condcnsator, 
complect met aandrijfsclual, weggenomen worden. 
fndien men sleehts cen gewone schrocvendraaier 
bcschikbaar hceft kan men dc dric schroefjes eerst 
bereiken na de bijbehoorende vpoclcnccnhcid ver- 
wijdcrd tc hebben. 

lien speciale ratclschrocvendraaicr is voor dit docl 
bij Philips vcrkrijgbaar, 

Wanneer cen afstcmcondensator zwaar loopt 
moet men de as cen weinig olic geven. Men gc 
bruike niet te veci olic daar deze tusschcn dc 
condcnsatorplaatjes zou kunncn vlocicn, hetgeen 
het diclectricum bederft. 

Lagerring van aandrijfasjc sccondairc condcnsator. 

Wanneer de linker ring gebroken is, moet het aan- 
drijfasje met de frictierolletjcs weggenomen wor¬ 
den. Men gaat d.iarbij te werk als bij het verwis- 
sclen van ccn aandrijfschaal. (zic boven). Nadat de 
schaal een eindje over de condensatoras is mccgc- 
schoven kan het aandrijfasjc weggetrokken en het 
lagerringetje vernieuwd worden. Om het rcchter 
lagcrringctjc uit tc wisselcn behoeft men slcchts 
het koppelbuisje cn de zich daarnaast bevindende 
stelring (30 fig. 7) gchecl los tc schroeven cn weg 
tc schuivcn. Hex lagerringetje kan dan vervangen 
worden. 

Golflengte-schakclaar. 

a. Bladveer (39 fig. 8). 

De gebroken bladveercn worden weggenomen 
nadat men het borstboutjc (40 fig. 8) welke 
hen vasthoudt, hceft losgedraaid. Bij het aan- 
brengen van nieuwe veeren lege men er 3 op 
elkaar. Het borstboutje behoett niet stijf aan- 
gedraaid te worden, daar bet sleehts dient om 
zijdelingsche verschuiving der veeren te voor- 
komen. 

b. Schakelas. 

De schakelas wordt gemakkelijk vervangen, 
nadat men de uitsteckselt van het chassis, 
waarin de aseinden gelagerd zijn, icts uitge- 
bogen heeft. 

Laagfrequent-transformator (41 fig. 8). 

Dc transfomutor kan zonder moeite losgeschroefd 
cn vervangen worden. Sleehts moet men er voor 
zorgen, dat de primaire wikkeling aan de kant van 
de smoorspoel komt te liggen. (Zie Si 3 montage- 
schema). De primaire wikkeling heeft de laagste 
weerstand en kan dus met behulp van een ohm- 
meter, of voltmeter met batterij, gemakkelijk ge- 
vonden worden. 





































































































Condensatordoos Cl-2-3-4-5-6-8. 

De grootc condensatordoos is met 4 schroefjes aan 
het chassis bevestigd. De buisweerstanden cn het 
pertinax plaatjc van het schaalverlichtingslampjc 
meet men cr cchcer eerst afnemen, daar deze on- 
derdeelcn wcer op het nieuwe condcnsatorblok be¬ 
vestigd mocten worden. Het pertinax plaatje is 
geklonken; als het opnicuw bevestigd wprdc, kan 
men in plaats van klinknagdtjcs klcine montage- 
boutjes gebruiken. 

Afvlaksmoorspoel S17-18- 

Dc/c smoorspocl is met dric schrocvcn aan het 
chassis bevestigd, n.i. twee gehcc! aan de buiten- 
zijde en &n door de middelste poot van de kern. 

VOEDINGSTRANSFORMATOR. 

a. OmschakeJcn voor andcre nctspanning. 

Aan de onderzijde van het tocsiel, op de 
bodcmplaat, is net z.g. spannings-dekplaatjc 
vastgesehroefd, waarop aan de achterzijde de 
doorverbindingen voor de verschillcndc net- 
snanningen aangegeven staan. Fig. 4 toont 
deze schakclingen voor de dric omschakdbare 
transformatortypen; boven de omschakelsche- 
nu's zijn de primaire wikkelingen dezer 
transformatoren, ter vergemakkelijking van 
cvcntuecl doormeten, geteekend, (zic ook 
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fig. 5). Men draait de schroefjes der doorver- 
bindingsstrippen vooral nict gehccl uit, daar 
dc strookjes slcchts cm een vast punt gedraaid 
behoeven te worden. Wanneer slcchts twee 
van dc dric strookjes gebruikt behoeven tc 
worden, legt men het overbiijvcnde strookje 
op een der beidc andcre. Er moct met dc uitcr- 
ste zorg voor gewaakt worden, dat geen 
schroefjes in het apparaat v alien en daar in 
blijven liggen. 






Bdaogrijk: 

Na dc spann ings-oraschakd in g moet opnicuw 
een zcgcldraaoje aan dc achtcrzijdc van het 
toestel door dc twee gaatjes, die dc nieuwe 
Spanning aanwijzen, getrokken worden. Dit 
voorkomt vergissingen en de mogelijke fu- 
ncstc gcvolgcn daarvan. 


z.g. enkebpamungstramformator voor een 
vxste netspanning en dric omschakclbare 
transform atortypen. Op het spannings-schc- 
inaplaatje staat aangegeven weik type trans- 
formator is ingebouwd. (I, II, of III). Dc wijzc 
van aansluiten der vier moddien is aangegeven 
in fig. 5). 


b. Temperatinirveiligheid. 

De voedingstransformator is voorzien van 
een strip-veiligheid, waarvan de behandcling 
is aangegeven in het service-handbock. De 
strip is gesoldeerd met Rosemetaal met een 
smcltpunt van 96°. Het losspringen der vei- 
Ugheiastrip kan veroorzaakt worden door on- 
voldoende bevestiging, door een of andere 
kortsiuiting in het apparaat, aansluiten op te 
hooge netspanning, etc. Alvorcns het toestel 
af te leveren overtuige men zich, dat de oor- 
zaak der storing weggenomen is, door het ap¬ 
paraat eenigen tijd in bedrijf te iaten staan. 

c. Uitwisselen van den voedingstransformator. 

De voedingstransformator is met twee schroe- 
ven bevestigd, n.l. die aan d? buicenzijde van 
het chassis. Dc twee andere schroeven dienen 
slechts om het spannings-instelplaatje te 
dragen. 

Er kunnen vier soorten transformatoren ge- 
leverd worden voor dit toestel, namclijk cen 


ELECTRISCHE STORINGEN EN METINGEN. 

Bij het storingzoeken dient men in het algemeen de 
aanwijzingcn van het Scrvice-handboek tc volgcn. 
De schakeling van het toestel is vrij eenvoudig en 
kan dus geen bijzondcre mocilijkheden veroorzaken. 
Wanneer cen der bcide afstemkringen geen afstem- 
ming’vcrtoont, overtuigt men er zich o.a. van, of 
de soldeerlipjes van dc vastc platen der afstcmcon- 
densatoren wel good contact maken. Het is n.l. 
voorgekomen, dat zich een weinig soldeerhars aan 
beide zijden van het lipje bevond, zoodat dit, on- 
danks tamelijk stijven druk van het trckboutje, 
coch geencontact daarmede maakte. 

De spanningen en stroomen worden met bchulp 
van een meetsteker aan de lampvoeten gemeten, 
Alle lampen mocten zich daarbij in het toestel bc- 
vinden. Dc spanningen gelden voor meting tegen- 
over de kathode; het stroomverbruik van dc volt¬ 
meter mag niet meer dan t i 2 mA. bedragen. De 
volume-regelknop moct bij het meten op maxi¬ 
mum, dc icrugkoppclknop op minimum gedraaid 
/. ijn. 


SPANNING- EN STROOMTABEL. 

(MET TOE.LAATBARE MEETCRENZEN) 


Lamp 

• 

1 

• 

l 

Functic ! 

i 

\ 

i 

Anode- 

spanning 

Anode- 

scroom 

Hulp- of 
scherm- 
rooster- 
spanning 

Gloei- 

spanning 

Mectpunten 

L2 E442 

i 

■ 

Hoogfreq. j 

165-195 V. 

i 1-2.5 mA. 

i 

70- 90 V 

3.75-3.95 V. 

S-6-7-8 

L3 E424 

Detector 

70-90 V. 

' 3.5-7 mA. 

I 

i 

'I 

'1 

3.75-3.95 V. ! 

9-10-1! 

L4 C443 | 

Laagfrcq. ; 

165-200 V 

j 12.5-20 mA. ; 

! 160-195 V 

i 

' 

3.75-3.95 V. 

12-13-14-15-16 

LI 506 

Gelijkrichtcr 

i 

2X225 V->- | 

1 

- , 

! i 


3.7 -3.9 V. i 
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6 
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WEERSTANDEN 


Benamlng 

Waarde j 

Code No. 

Rl 

1 

l Meg. ohm 1 

25.722.04 

R2 

220 Ohm 

25.717.29 

R4 

0.1 Meg. 

25.722.01 

R5 

i o.l „ \ 

25.722.01 

R7 

15000 Ohm 

a 

25.715.08 

R8 

28500 „ \ 

I 

R9 

33500 „ ! 

25.716.28 

R13 

; 2200 „ ) 


RIO 

Rll 

' 

120 „ ) 
120 si 

; 25.716.93 

R12 

35 „ 

► 

25.716.96 

:| L 


Priji 


CONDENSATOREN 














ONDERDEELENLIJST 


N.B. Bij hct bestellen van onderdeelen is hct noodzakelijk tc vermeldcn: 

1. Benaming. 

2. Codcnummcr. 

3. Typcnummcr van hct apparaat. 



BENAMING 


Fig. 6 ! 


Fig. 7 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 


lluis . 

Dcksel .-.. 

Kleine knop ..afncembaar". 

„ „ gcwoon mode! . 

Groote „ ..afncembaar".. 

, „ „ gcwoon model, pijl naar rcchts 

i> » »» *> >* *» links 

Knop golflengteschakelaar („afneembaar”) 

„ (gcwoon model) . 

j Dekplaarje van uirschakeiaar . 

; Ahchcrmkap . 


Aandrijfschaal primair . 

Schaalverdccling primair . 

Aandrijfschaal sccondair . 

Schaalverdccling secondair . 

Plaatjc met lamphouder (uitneembaar) . 

Schaalverlichtinglampje . 

Lampplaatjc (vast) . 

Ebonictcn tulle voor H.F. smoorspocl. 

H.F. smoorspocl . 

See. spoelsystecm (complect) . 

Terugkoppelspocltje . 

As voor terugkoppelspocltje. 

Primair spoelsystecm. 

Comactpla.it met vecren (vciligheidsschakclaar). 

Potentiometer complect . 

IJzeren klemstripjc . 

Fricricrolletje (schuifbaar). 

Lagcrringetje . 

Drukveertje . 

Klemringetje . 

Aandrijfasje .. 

Koppelbusjc (voor ..afnecmbarc" knop). 

„ (gewone knop). 

Stelring . 

Plaat met contactveeren voor golflengteschakelaar . . 


CODE- 

NUMMER 


25.862.04 

25.862.05 

25.769.07 

23.002.71 

25.769.09 

23.002.81 

23.002.82 

25.769.04 

23.002.38 

23.102.87 

25.768.03 

23.301.38 
25.599.14 

23.302.44 
25.599.13 
25.751.11 

Type 8046 
25.781.80 
25.655.40 
25.485.01 
25.482.43 

25.860.96 

25.511.96 
25.481.37 

25.781.84 
25.829.20 
25.040.70 

25.103.39 

25.162.45 
25.660.48 
25.436.30 
25.862.79 
25.513.95 
25.090.86 
07.902.03 

25.781.85 


PRIJS 










































RENAMING 


COIJE- 

NUMMER 


PRIJS 


Fig- 8 


31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 


39 

40 

41 

42 

43 


* 

I 


IMaat met contactveeren voor golflengteschakelaar .. 

Scckerbusplaat IY \i> ' ). 

Lange lampcnplaai ... 

Transformator aftakplaatjc . 

Doorverbindingsstripje . 

Kortc lampenplaat . 

Uitschakeliar . 

Golftcn&tc vjhikclas (voor ..afneembare” knop) . .. . 
„ .. (voor gewone knop) wordt niet 

gclcvcrd. 

Stalen bladvt-cr .. 

Borsrboutjtt . 

L H. transforimtor . 

L.F. snioorspoc) . 

Vocdingsiranstormator 90 V. 

103 V. 

110 V. 

118 V. 

127 V. 

135 V. 

143 V. 

155 V. 

167 V. 

180 V. 

196 V. 

210 V. 

225 V. 

240 V. 

253 V. 

Type I . 


1 


»> 

») 


II 

III 


25.781.85 

25.812.57 

25.781.81 

25.860.99 

25.258.23 

25,784.43 

08.525.62 

23.402.42 


25 . 543.78 
07 . 910.03 

25.640.78 
25.485.00 

23.649.13 

25.649.98 

25.649.12 
25.649.11 
25.649.10 
25.649.97 
25.649.96 

25.649.95 

25.649.09 

25.649.08 

25.649.07 

25.649.06 

23.649.05 

25.649.04 

25.649.03 

25.640.64 

25.649.99 

25.649.14 


l Gummipootje . • 25.985.23 

I Messing ring voor pootje. ; 25.192.19 

Borstscbroef voor pootje. j 25.531.86 

Bodcmplaat . ! 25.860.98 

Zegeldopje . j 25.178,25 

Sleutcltje voor afneembare knoppen. I 25.267.42 

I i 
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